
            

 

 

Relazione sulle attività svolte durante la missione a Lampedusa 

del 09 e 10 Dicembre 2013

 

La missione effettuata il 09 e 10 Dicembre a Lampedusa

Macaluso, facenti parte del Team scientifico del PP2 

fondamentale per la conoscenza del territorio e per iniziare le attività previste nel Work Package 2 

attività 2.1. 

Durante tale missione è stato possibile 

storici, che illustrano la genesi del tessuto urbano, e 

adottati nelle varie epoche. 

Da un primo esame sulle tipologie strutturali presenti si è rile

sul territorio del centro urbano sono realizzati con struttura portante in muratura, mentre il restante 

15% con struttura in calcestruzzo armato di più o meno recente realizzazione.

Dai materiali che sono stati riscontrati nelle costruzioni di Lampedusa si è reso necessario un 

sopralluogo delle cave che fornivano il materiale primario da costruzione utilizzato dall’origine del paese 

fino al 1970 circa, e nei due stabilimenti per la pr

utilizzati per la costruzione delle strutture realizzate in epoca recente.

Sono stati inoltre visionati diversi edifici al fine di procedere all’individuazione 

quali eseguire indagini strumentali per l’identificazione strutturale 

successivamente una modellazione numerica di dettaglio. I fabbricati scelti sono la prossima sede del 

Municipio di Lampedusa (uno dei “sette palazzi”) e la sede dell’Area Mar

Di seguito si riportano alcuni scatti effettuati durante tale missione.

 

 Prof. Liborio Cavaleri  

 

                     

Relazione sulle attività svolte durante la missione a Lampedusa 

del 09 e 10 Dicembre 2013 

a missione effettuata il 09 e 10 Dicembre a Lampedusa dal Prof. Liborio Cavaleri e dall’Ing. Giuseppe 

facenti parte del Team scientifico del PP2 – “Università degli Studi di Palermo”

fondamentale per la conoscenza del territorio e per iniziare le attività previste nel Work Package 2 

Durante tale missione è stato possibile reperire la cartografia del luogo di varie epoche

che illustrano la genesi del tessuto urbano, e analizzare le tipologie costruttive e i materiali 

Da un primo esame sulle tipologie strutturali presenti si è rilevato che oltre l’85% dei fabbricati presenti 

sul territorio del centro urbano sono realizzati con struttura portante in muratura, mentre il restante 

15% con struttura in calcestruzzo armato di più o meno recente realizzazione. 

Dai materiali che sono stati riscontrati nelle costruzioni di Lampedusa si è reso necessario un 

che fornivano il materiale primario da costruzione utilizzato dall’origine del paese 

fino al 1970 circa, e nei due stabilimenti per la produzione di blocchi di calcestruzzo che vengono 

utilizzati per la costruzione delle strutture realizzate in epoca recente. 

Sono stati inoltre visionati diversi edifici al fine di procedere all’individuazione 

ni strumentali per l’identificazione strutturale ed il monitoraggio in continuo 

successivamente una modellazione numerica di dettaglio. I fabbricati scelti sono la prossima sede del 

Municipio di Lampedusa (uno dei “sette palazzi”) e la sede dell’Area Marina Protetta.

Di seguito si riportano alcuni scatti effettuati durante tale missione. 

     Ing. Giuseppe Macaluso

 

 

Relazione sulle attività svolte durante la missione a Lampedusa     

dal Prof. Liborio Cavaleri e dall’Ing. Giuseppe 

“Università degli Studi di Palermo”, è risultata 

fondamentale per la conoscenza del territorio e per iniziare le attività previste nel Work Package 2 – 

grafia del luogo di varie epoche, documenti 

analizzare le tipologie costruttive e i materiali 

vato che oltre l’85% dei fabbricati presenti 

sul territorio del centro urbano sono realizzati con struttura portante in muratura, mentre il restante 

Dai materiali che sono stati riscontrati nelle costruzioni di Lampedusa si è reso necessario un 

che fornivano il materiale primario da costruzione utilizzato dall’origine del paese 

oduzione di blocchi di calcestruzzo che vengono 

Sono stati inoltre visionati diversi edifici al fine di procedere all’individuazione di due fabbricati tipo sui 

ed il monitoraggio in continuo e 

successivamente una modellazione numerica di dettaglio. I fabbricati scelti sono la prossima sede del 

ina Protetta. 

Ing. Giuseppe Macaluso 



 

  

Fig. 1. Impianto urbano originario. I “sette palazzi”. 

 

 

Fig. 2. Bando per la costruzione di 90 edifici residenziali nel centro di Lampedusa 

 



 

Fig. 3. Impianto urbano originario  
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Fig. 4.a-b-c.  Fabbricati in muratura di calcarenite antecedenti al 1970. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Cava di calcarenite 
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Fig. 6.a-b.  Fabbricati in muratura di blocchi di calcestruzzo successivi al 1970. 

 



 

Fig. 7. Edificio in c.a. con struttura intelaiata progettata per soli carichi verticali.   

 

Fig. 8. Edificio in c.a. a 3 elevazioni. 


